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Stadt Tlbingen Ingenieurbliro Heberle, Rottenburg am Neckar
Gutachten Starkregen BG ,Hinter den Garten® Erlduterungsbericht

1 Anlass

Der Gemeinderat der Stadt Tubingen hat 2024 die Aufstellung des Bebauungsplans ,Hinter
den Garten“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fir

Familien und von seniorengerechtem Wohnraum.

Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden durch die Stadt Tubingen, Fachabteilung

Stadtplanung, Brunnenstrale 3, 72074 Tubingen im Bebauungsplanverfahren umgesetzt.

Im Rahmen dieses Gutachtens soll sichergestellt werden, dass es zu keiner Verschlechterung
der Starkregensituation flr die umliegende bereits vorhandene Bebauung kommt. Au3erdem
soll aufgezeigt werden, wie die das Baugebiet ,Hinter den Garten“ moéglichst hochwasseran-

gepasst bebaut werden kann.

Zudem soll geprift werden, ob eine Gefahrdung durch Hochwasser aus dem Landgraben be-

steht bzw. inwieweit eine Einleitung von Regenwasser in diesen moglich ist.

FiUr das Gutachten liegen die Planungen des Landschaftsarchitekturbliros Fromm sowie eine
Studie zur Regenwasserbewirtschaftung vom Ingenieurbiiro Bolz + Palmer vor. Das Gutachten

wird auf Basis des vorhandenen Geldandemodells der Stadt Tubingen berechnet.

2 Ortliche Verhiltnisse

Der Geltungsbereich des geplanten Baugebiets ist ca. 1,8 ha grol. Das Gebiet liegt zwischen
WilonstraRe und Landgraben bzw. zwischen Rételnweg und Am Hirtenhausle. Die Flache
grenzt damit im Norden, Stden und Westen an die Bestandsbebauung. Im Osten des geplan-
ten Baugebiets fliel3t der Landgraben (Gew.-ID 1945). Bisher werden die Flachen landwirt-
schaftlich genutzt (siehe Abbildung 1).
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Tlbingen:
Kilehberg

Abbildung 1: Verortung Baugebiet ,Hinter den Garten“ Tibingen-Weilheim
(Universitatsstadt Tiibingen, 2024)

3 Gefihrdung durch Uberflutung bei Starkregen

Als urbane Sturzflut bezeichnet man die aus einem lokal auftretenden Starkregen resultierende
Uberschwemmung eines Siedlungsgebiets. Anders als bei Flusshochwasser sind bisher keine

nennenswerten Vorwarnzeiten fur Sturzfluten maéglich.

Charakteristisch fiir Sturzfluten sind Uberschwemmungen fernab von Gewassern, hohe Fliel3-
geschwindigkeiten, die schon bei geringen Flieftiefen zu einem groflen Gefahrdungspotenzial
fuhren, sowie das Auftreten von Hangwasser aulerhalb von Ortslagen. Hangwasser tritt bei

starken, kurzen Niederschlagen in Bereichen mit groRem Gefalle und geringem
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Infiltrationsvermdgen des Bodens auf. Der Abfluss erfolgt flachig in Richtung Tal, in Siedlungs-
bereichen oftmals entlang von Stra3enziigen, und fuhrt zu einem erheblichen Schadenspoten-
zial (DWA, 2013).

Bei Starkregenereignissen kdnnen Abflussmengen auftreten, die weit Uber den Bemessungs-
vorgaben des Kanalsystems liegen. Daher kdnnen Oberflachenabflisse nicht mehr aufgenom-
men und abgeleitet werden. Der Abfluss findet bei solchen Ereignissen deshalb tiberwiegend

an der Gelandeoberflache statt.

Der Leitfaden Starkregen des Landes Baden-Wirttemberg gibt drei Niederschlagsszenarien

vor, die simuliert werden sollen. Die Abflussszenarien kénnen wie folgt charakterisiert werden:

+ Das seltene Ereignis geht aus einem 30-jahrlichen Niederschlag hervor. Das resultie-

rende seltene Abflussereignis liegt ungefahr im Bereich der Jahrlichkeiten 30-50 Jahre.

Das seltene Ereignis wurde durch ein statistisches Niederschlagsereignis (Dauer 1h)
mit einer Jahrlichkeit von 30 Jahren generiert und anhand definierter Bodenverhaltnisse
modifiziert. Bei diesem Abflussszenario sind Anlagen der Stadtentwadsserung i.d.R.

Uberlastet und es treten Uberflutungen in der Flache auf.
+ Das auBergewohnliche Ereignis lehnt sich an einen 100-jahrlichen Niederschlag an.

Das aulRergewodhnliche Ereignis wurde mittels eines statistischen Niederschlagsereig-
nisses (Dauer 1h) mit einer Jahrlichkeit von 100 Jahren generiert und anhand definier-
ter Bodenverhaltnisse modifiziert. Bei diesem Abflussszenario kénnen weite Bereiche
Uberflutet werden, Entwasserungssysteme spielen nur noch eine untergeordnete Be-

deutung.

« Das Extremereignis zeigt auf, was in Ausnahmefallen geschehen kann (Worst-Case-

Szenario).

Das extreme Ereignis wurde durch ein extremes Niederschlagsereignis (Dauer 1h, Nie-
derschlagshéhe 128 mm) generiert und anhand definierter Bodenverhaltnisse modifi-

ziert. Bei diesem Szenario treten groRflachige Uberflutungen auf.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde fur eine erste Einschatzung der Situation das
mittlere Szenario, ein aullergewdhnliches Starkregenereignis, untersucht. Der mittlere Effek-

tivniederschlag im Untersuchungsgebiet betragt ca. 45 mm.

Aufgrund der Kombination unterschiedlicher Faktoren kann aus den statistischen Nieder-
schlagswerten der Oberflachenabflussszenarien keine statistisch genaue Eintrittswahrschein-
lichkeit zugeordnet werden (LUBW, 2016).
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4 Starkregenberechnung Bestand

Das Gesamtgebiet des Starkregenrisikomanagements Tlbingen hat eine Bearbeitungsflache
von rund 95 km2 Um die Berechnungsdauer méglichst gering zu halten, wurde das Einzugs-

gebiet des Landgrabens in Weilheim abgegrenzt und separat modelliert.

5 Modellanpassung Planung

Um das Neubaugebiet berechnen zu kdnnen, wurde das Bestandsmodell herangezogen und
im ersten Schritt alle Gebaude Uberarbeitet: Neubauten wurden erganzt und abgerissene Ge-
baudekorper entfernt. Aulerdem wurden die neuen Flachen fir Gebaude, Stralten, Wege und
Grunflachen sowie Retentionsmulden und -gréaben aus den Planungsunterlagen des Auftrag-

gebers Ubernommen.

-'."i:'.l

Abbildung 2: Flachen (orange) mit Planungshéhen im BG ,,Hinter den Garten“

Auf Basis dieser Daten konnten neue Rauheiten fur das Gelande vergeben und die Oberfla-
chenabflusskennwerte auf die neue Nutzung angepasst werden. Die Strallen und Wegestruk-
turen wurden als Bruchkanten in die Gelandedaten eingebaut und die geplanten Héhen auf

4



Stadt Tlbingen Ingenieurbliro Heberle, Rottenburg am Neckar
Gutachten Starkregen BG ,Hinter den Garten® Erlduterungsbericht

Grundlage der vorgegebenen Planungshéhen entlang einiger Wegachsen sowie der An-

schlusspunkte an den Bestand abgeschatzt.

5.1 Rauheiten

Die Nutzung im BG ,Hinter den Garten“ verandert sich durch die Uberbauung der Flachen
stark. Durch die Anderung der Landnutzung der Flachen ergeben sich neue Oberflachenrau-
heiten, die im Modell hinterlegt sind. Fir die Planungsrechenlaufe wurden neue Stralien,

Wege, Gebaude und Grinflachen ins Modell implementiert.

Im Modell wurden sogenannte Dinnfilmabflisse bericksichtigt. Diese simulieren die Rauhei-
ten fir Wassertiefen bis 2 cm. Bei solch geringen Wassertiefen kann ein Grashalm oder Schot-
ter noch als FlieRbarriere fungieren, weshalb diese dann einen geringeren Rauheitswert erhal-

ten und so als rauere Flache angenommen werden.

Ab 10 cm Wassertiefe gelten die hdheren Rauheitswerte. Zwischen den beiden Werten wird
interpoliert. In der folgenden Abbildung 3 sind die Rauheiten flr den Dunnfilmabfluss oben und

fur die Werte ab 10 cm unten abgebildet.

5.2 Oberflachenabflusskennwerte

Als Grundlage der hydraulischen Berechnung werden Oberflachenabflusskennwerte (OAK)
bendtigt, welche abhangig von der Landnutzung, den Béden (Trockenrisse, Porengrolde, Zu-
sammensetzung) sowie dem Niederschlag sind und in einer Aufldsung von 5 m x 5 m von der
LUBW zur Verfigung gestellt werden. Diese OAK wurden von der Universitat Freiburg fur ganz
Baden-Wadrttemberg erstellt, um eine landesweit einheitliche Datengrundlage zu schaffen. Die
OAK geben den Effektivniederschlag als Spende wieder, also wie viel Niederschlag eines

Starkregenereignisses oberflachlich zum Abfluss kommt.

Basis zur Berechnung der OAK bildet die Starkniederschlagsstatistik des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD)-KOSTRA-2020. Diese bauen auf eine Daten- und Auswertungsgrundlage zwi-
schen 1951-2020 auf und wurden Anfang 2023 veréffentlicht.

Die Nutzungsanderung auf der Flache verandert auch den Effektivniederschlag. Auf Dachfla-
chen oder versiegelten Flachen fallt mehr Effektivniederschlag an, als auf Grunflachen. Um
dies im Planungsrechenlauf zu berticksichtigen, wurden die Oberflachenabflusskennwerte aus
dem Bestand an die neuen Nutzungsformen angepasst. Die Werte wurden aus umliegenden
Vergleichsflachen generiert. In Abbildung 4 sind die OAK fur den Bestand (oben) und die Pla-

nung (unten) dargestellt.
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i

Abbildung 3: Neue Rauheiten BG ,,Hinter den Garten“ fiir den 1. Planungsrechenlauf
(oben: Dunnfilmabfluss bis 2 cm, unten: ab 10 cm FlieBtiefe)
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Abbildung 4: Angepasste Oberflachenabflusskennwerte fur den 1. Planungsrechen-

lauf

5.2.1 Hydraulische Berechnung- Modellsoftware

Die Berechnungen wurden mit dem Modell FloodArea, einem in ArcGIS integrierten, instatio-
naren 2D-Modell zur Berechnung von Uberschwemmungsflachen, durchgefiihrt (geomer
GmbH; Ruiz Rodriguez, Zeisler, Blank Ingenieurgemeinschaft flir Wasserbau und

7
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Wasserwirtschaft, 2017). Verwendet wurde die FloodArea Version 11.0 und die ArcGIS Ver-
sion 10.5.

Das Modell ist flir die Durchfiihrung des Starkregenrisikomanagements gemal dem Leitfaden
.Kommunales Starkregenrisikomanagement® in Baden-Wurttemberg zugelassen. Das Ingeni-
eurbiro Heberle hat am Standardreferenzverfahren, bei der eine eingehende Priifung des me-
thodischen Vorgehens sowie der Berechnungsergebnisse erfolgt, mit dem genannten Berech-

nungsmodell 2018 mit Erfolg teilgenommen.

Das rasterbasierte Modell berticksichtigt einen hydrodynamischen Ansatz. Betrachtet werden
jeweils die acht Nachbarzellen einer Kernzelle. Das Abflussvolumen zu den Nachbarzellen

wird mithilfe der FlieRformel nach Manning-Strickler errechnet:

v =k T 172
mit:
v mittlere FlieRgeschwindigkeit [m/s]
ks Rauheitsbeiwert [m™3/s]
ryy  hydraulischer Radius [m]
I Gefélle [-]

Die FlieRtiefe ergibt sich jeweils aus der Differenz zwischen dem Wasserspiegel und der ma-
ximalen Gelandehdhe entlang der Fliel3strecke im entsprechenden Iterationsintervall. In jedem
Iterationsschritt wird die Neigung des Wasserspiegels neu berechnet und die Wasserspiegel-
linie in Richtung der gréRten Neigung fir die Gefalleangabe in der Manning-Strickler-Formel
verwendet. Die errechnete Flieligeschwindigkeit wird mit dem FlieRquerschnitt und dem Itera-

tionsintervall multipliziert und ergibt die Austauschmenge flr den aktuellen Rechenschritt.

Vereinfachungen im Modell bestehen im Bereich der Gerinnehydraulik durch die Rasteraufl6-
sung (1 m x 1 m), sowie der Vereinfachung der Saint-Venant-Gleichung. Es wird auf die feh-
lende Impulsibertragung hingewiesen, so dass z. B. Schraglagen in Flussbiegungen nicht ab-
gebildet werden kénnen. Dies ist fir die Starkregenmodellierung jedoch von untergeordneter

Bedeutung.
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6 Berechnungsergebnisse

6.1 Bestand

Die im Rahmen des Starkregenrisikomanagements Tibingen ausgearbeiteten Starkregenge-
fahrenkarten zeigen im Bereich des geplanten BG ,Hinter den Garten® keine signifikanten Zu-
flisse von Auliengebietswasser. Damit ist das Gebiet durch seine Héhenlage eher ein Entste-
hungsgebiet; d. h. der auf der Flache fallende Niederschlag sammelt sich lokal in Senken oder
flieRt dem Gefalle folgend aus dem Gebiet heraus und fiihrt zu Uberflutungen in der angren-
zenden Bebauung. Die Abflusse flieRen dabei vor allem in Richtung des Landgrabens oder zur
Strale Am Olacker hin ab.

Uberflutungen aus dem Landgraben treten bei einem auergewdhnlichen Szenario in diesem
Gewasserabschnitt nicht auf. Dies liegt u. a. in dem Hochwasserriickhaltebecken sudlich von
Weilheim begriindet, durch das die Abflussspitze im Landgraben gedrosselt wird.

TN p

Maximale Uberflutungstiefe

] s-10em

[ ] 10-50em }
P s0-100cm ::
- =100 cm -.'-f’

Maximale FlieRgeschwindigkeit

- 0,2-05m/s

05-20m/s

Abbildung 5: Starkregengefahrenkarte Bestand auBergewohnliches Ereignis

6.2 Planung

Im Planungszustand wurden die uns tbergebenen Gebaudekorper sowie die geplanten Fla-

chenanderungen bertcksichtigt. Planungshéhen lagen fiir den ersten Planungsrechenlauf nur
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im Bereich der Stralten- und Wegeachsen sowie als relative Hohe an geplanten Retentions-

mulden vor. Auf den weiteren Uberplanten Flachen erfolgten Annahmen auf Grundlage der

Anschlusshéhen sowie den im Entwasserungskonzept dargestellten FlieRrichtungen (vgl. Ab-
bildung 6).

Abbildung 6: Planungszustand 1 (2024) Baugebiet ,,Hinter den Garten“ in Tilibingen-
Weilheim (LEHENdrei Architektur Stadtplanung; Fromm
Landschaftsarchitekten, 2024)

In den Planstéanden aus dem Jahr 2026 lagen im Strallenbereich detailliertere Hohenangaben
mit den Quergefallen der &ffentlichen StralRen sowie an den zahlreichen geplanten Retenti-

onsmulden auf den Grinflachen vor (siehe Abbildung 7).

Im Bereich der bebauten Grundstiicke lagen keine Planungshéhen vor, sodass diese Flachen
in den beiden ersten Planungsberechnungen auf Hohe des Bestandsgelandes belassen wur-

den. Hierdurch entsteht z. T. ein Versatz zwischen den vorliegenden Planungshdhen sowie

10
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den Bestandshéhen, welcher im Zuge der Einzelbauvorhaben wahrscheinlich zumindest teil-
weise angeglichen wird. Deshalb wurden in den Planungsberechnungen 3 und 4 den Grund-

stiicken anstatt der Bestandshéhen Héhen durch die Interpolation der geplanten Anschluss-

héhen an die Stralle zugewiesen.

Abbildung 7: Planungszustand 2 (2026) Baugebiet ,Hinter den Garten“ in Tiibingen-
Weilheim (Universitatsstadt Tiibingen, 2026)

11
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Verschiedene Malinahmen wurden zur Verbesserung der Abflusssituation untersucht. Dabei
stehen die Malnahmen im Fokus, die negative Anstiege der Uberflutungstiefen auf Ober-,

Unter- und Hinterlieger vermeiden.

Es wurden insgesamt vier Simulationslaufe jeweils flr das Szenario Aufliergewdhnlich durch-
gefiihrt. In der Ubersicht in Tabelle 1 sind die durchgefihrten Simulationslaufe fir den Pla-

nungszustand aufgefihrt:

Tabelle 1: Simulationslaufe
Nr. Anpassungen Beschreibung
1 Planungszustand 2024 Gebaudegeometrie und Flachennutzung

laut Planungsunterlagen (Stand 2024)

Gebaudegeometrie und Flachennutzung

2 | Uberarbeiteter Planungszustand 2026 laut Planungsunterlagen (Stand 2026)

Uberarbeiteter Planungszustand 2026 Gebaudegeometrie und Flachennutzung

mit angepassten Baugrundsticken grundstiicke auf Anschlusshéhen ErschlieBungsstralle

laut Planungsunterlagen (Stand 2026), Anhebung der Bau-

Uberarbeiteter Planungszustand 2026 Cebrslzepemisile W [ les eni 2l

4 | mit angepassten Baugrundstiicken und

optimierter Retention grundsticke auf Anschlusshéhen ErschlieBungsstralle,

Optimierung der Retentionsraume G1.3-1.5, 3 und 4

laut Planungsunterlagen (Stand 2026), Anhebung der Bau-

6.2.1 Simulationslauf 1 (Planungszustand 2024)

Nachfolgend wird das Ergebnis der ersten Berechnungsvariante fir das Szenario AulRerge-
wohnlich beschrieben und bewertet. Hier sind die Gebaudegeometrien und Flachennutzung
laut den Planungsunterlagen (vgl. LEHENdrei Architektur Stadtplanung; Fromm

Landschaftsarchitekten, 2024) idbernommen worden.

Im Planungszustand werden durch die Nachverdichtung in Tubingen-Weilheim im Bereich
,Hinter den Garten® bisherige Grinflachen durch Gebaude, Platze oder Stellplatze versiegelt.
Zudem werden Wegestrukturen ausgebaut und angepasst, um die neuen Flachen zu erschlie-
Ren. Deshalb verandern sich die bisherigen Uberflutungstiefen, Ausdehnungsflachen und

FlieRwege im Baugebiet deutlich.

Um die Veranderung der FlieRtiefen im Baugebiet ,Hinter den Garten® selbst, aber auch fur die
Unter- bzw. Anlieger, genauer zu betrachten, empfiehlt sich eine Berechnung der Differenz der

beiden Uberflutungstiefen Bestand und Planung zu erstellen (Abbildung 9).

Gab es bisher keine Zufliisse in das Uberplante Gebiet, fliet nun durch die ErschlieRungs-

stralle im Siden, ausgehend von Am Hirtenhausle, Oberflachenwasser auf das Areal (vgl.
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Abbildung 8 und Abbildung 9). Die berechnete Abflussspitze betragt bei einem auRergewohn-

lichen Ereignis rund 0,2 m3/s.

Auch durch die veranderte Nutzung im Gebiet selbst erhéhen sich Flietiefen im Vergleich zur
Bestandssituation (vgl. Abbildung 8 und Abbildung 9 bzw. Plan Nr. 2 und 3).

Maximale Uberflutungstiefe

.| 5-10em

[ 10-50em

P so-1000m

- =100 cm

Maximale Fliegeschwindigkeit
- 02-05mis

05-20m/s

- =20m/s

Abbildung 8: Berechnungsergebnisse Simulationslauf 1 (Planungszustand 2024) au-

Rergewohnliches Ereignis

Durch die erhéhte Abflussbildung und die veranderten FlieRwege aber auch eine veranderte
Abflusskonzentration entlang der FlieRwege erhdhen sich die Abflussspitzen aus dem Gebiet
lokal um z. B. ca. 0,06 m?¥s westlich des bestehenden Dorfetterwegs (Grasweg), welcher zwi-
schen Bestandsbebauung und Plangebiet verlauft. Dadurch erhéhen sich die maximalen
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Wassertiefen an der Bestandsbebauung westlich des Grasweges lokal um rund 0,01-0,1 m

(vgl. Markierungen in Abbildung 9).

Hinzu kommt eine Erhéhung des Abflusses in den Landgraben um rund 0,05 m?/s bei einem

aullergewohnlichen Ereignis an der geplanten Entwasserungsmulde (Notwasserweg) sidlich

{ e Differenz max. Wassertiefe
i = Bestand-Planung
=t Grin: Reduktion

Rl I Rot: Erhdhung
iy Bl <= 020m
[ -0.20- -0.10 m
[ 1-0.10--0.05m
[10.05-0.10m
) I 0.10-0.20 m

des FulRgangerstegs.

I . :

Abbildung 9: Verdanderung der Wassertiefen Simulationslauf 1 (Planungszustand
2024) auBergewohnliches Ereignis mit Markierung nachteiliger Verande-
rung an der Bestandsbebauung

Durch die geplanten Retentionsmulden im Gebiet sowie z. T. Ruckstau an den Neubauten
werden dahingegen die Abflisse aus dem Plangebiet nach Norden trotz der erhdéhten
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Flachenversiegelung im Vergleich zum Bestand leicht reduziert. So verringert sich die Abfluss-

menge in Richtung Am Olacker bei einem aufRergewdhnlichen Starkregen um ca. 0,04 m?/s.

Erhéhungen der Flieldtiefen im Plangebiet lassen sich vor allem in den geplanten Retentions-
mulden bzw. Graben erkennen. Die beiden Retentionsmulden entlang der westlichen Gebiets-
grenze bieten fir ein aulRergewdhnliches Starkregenereignis nicht ausreichend Volumen und

entlasten in nérdliche Richtung.

Weitere Erhéhungen der Wassertiefen im Vergleich zur Bestandssituation konnten in tieflie-
genden Bereichen auf den Grundstlicken der geplanten Bebauung festgestellt werden.
Dadurch dass die Planungshdhen der Straen Uber dem Bestandsgelande liegen, staut sich
das Oberflachenwasser an den Wegestrukturen. Das Schadenspotential an den geplanten
Gebauden kann z. B. durch eine Abdichtung der Gebaudehille und Anhebung der EFH ver-
ringert werden (siehe Kapitel 7.3).

Werden die Flachen an den geplanten Gebauden (teilweise) aufgefiillt, sollte das verdrangte
Volumen bericksichtigt und durch geeignete Mal3nahmen ausgeglichen werden, um den Ab-

fluss aus dem Gebiet nicht zu erhdhen.

6.2.2 Simulationslauf 2 (liberarbeiteter Planungszustand 2026)

Nachfolgend wird das Ergebnis der Uberarbeiteten Berechnungsvariante von 2026 fur das
Szenario AulRergewdhnlich beschrieben und bewertet. Hier sind die Gebaudegeometrien und
Flachennutzung laut den Planungsunterlagen (vgl.Universitatsstadt Tubingen, 2026)) Gber-
nommen worden. Da diese Variante nicht realistisch zur Umsetzung kommen soll, erfolgt eine

verkirzte Zusammenfassung.

Aufgrund die angepasste StralRenplanung von 2026 verringert sich der Zufluss Uber die Er-
schlieSungsstralle im Studen ausgehend von Am Hirtenhausle ins Gebiet im Vergleich zu 2024
(Simulationslauf 1 siehe Kapitel 6.2.1) um 0,15 m3/s (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 11 bzw.
Plan Nr. 4 und 5).

Durch die erhdhte Abflussbildung und die veranderten FlieBwege aber auch eine veranderte
Abflusskonzentration entlang der Flielwege erhdhen sich die Abflussspitzen aus dem Gebiet
lokal in Richtung Bronnackerstrafle. Es kommt jedoch nicht zu erhdhten FlieRtiefen an der

Bestandsbebauung, sondern lediglich um 1-2 cm hdhere Wassertiefen im Stralenraum.

Durch die geplanten Retentionsmulden im Gebiet sowie z. T. Rlckstau an den Neubauten
werden dahingegen die Abflisse aus dem Plangebiet nach Norden Richtung Am Olacker trotz

der erhéhten Flachenversiegelung im Vergleich zum Bestand um ca. 0,02 m3/s leicht reduziert.
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Maximale Uberflutungstiefe
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Abbildung 10: Berechnungsergebnisse Simulationslauf 2 (liberarbeiteter Planungszu-

stand 2026) auBergewohnliches Ereignis

Erhéhungen der Fliel3tiefen im Plangebiet lassen sich vor allem in den geplanten Retentions-
mulden sowie tiefliegenden Bereichen auf den Grundstiicken der geplanten Bebauung erken-
nen. Dadurch dass die Planungshdhen der Stral3en Uber dem Bestandsgelande liegen, staut
sich das Oberflachenwasser an den Wegestrukturen. Das Schadenspotential an den geplan-
ten Gebauden kann z. B. durch eine Abdichtung der Gebaudehiille und Anhebung der EFH
verringert werden (siehe Kapitel 7.3).

Werden die Flachen an den geplanten Gebauden (teilweise) aufgefiillt, sollte das verdrangte
Volumen bericksichtigt und durch geeignete Mallinahmen ausgeglichen werden, um den Ab-
fluss aus dem Gebiet nicht zu erhéhen.
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Abbildung 11: Verdnderung der Wassertiefen Simulationslauf 2 (uiberarbeiteter Pla-
nungszustand 2026) auBergewohnliches Ereignis

6.2.3 Simulationslauf 3 (liberarbeiteter Planungszustand 2026 mit angepassten Bau-

grundstiicken)

Nachfolgend wird das Ergebnis der Uberarbeiteten Berechnungsvariante von 2026 fur das
Szenario AuRRergewohnlich beschrieben und bewertet. Hier sind die Gebdudegeometrien und
Flachennutzung laut den Planungsunterlagen (vgl.Universitatsstadt Tubingen, 2026)) Gber-
nommen worden. Wie mit dem Auftraggeber bei einem gemeinsamen Termin am 1. Juli 2026
abgestimmt, wurden die Hohen auf den geplanten Baugrundstiicken angepasst. Bisher wur-

den in diesen Bereichen die Bestandshdhen belassen (vgl. Abbildung 2), wodurch z. T. Senken
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entstanden. Im angepassten Rechenlauf wurden Bestandshdhen auf den Baugrundstiicken

entfernt und die H6hen auf den Flachen durch Interpolation der Anschlusshéhen aus der vor-

liegenden Stral’en- und Freiflachenplanung geschlossen.

Maximale Uberflutungstiefe
' 5-10cm
D T 0-soem
% " B s0-1000m
- - =100 em

Maximale Fliegeschwindigkeit

- 02-05mis
05-20m/s

Abbildung 12: Berechnungsergebnisse Simulationslauf 3 (liberarbeiteter Planungszu-
stand 2026 mit angepassten Baugrundstiicken) auBergewdhnliches Er-
eignis

Im Planungszustand werden durch die Nachverdichtung in TUbingen-Weilheim im Bereich

»Hinter den Garten® bisherige Grinflachen durch Gebaude, Platze oder Stellplatze versiegelt.

Zudem werden Wegestrukturen ausgebaut und angepasst, um die neuen Flachen zu
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erschlieRen. Deshalb verandern sich die bisherigen Uberflutungstiefen, Ausdehnungsflachen

und FlieBwege im Baugebiet deutlich.

Um die Veranderung der FlieRtiefen im Baugebiet ,Hinter den Garten® selbst, aber auch fiir die
Unter- bzw. Anlieger, genauer zu betrachten, empfiehlt sich eine Berechnung der Differenz der

beiden Uberflutungstiefen Bestand und Planung zu erstellen (Abbildung 13).

Gab es bisher keine Zuflisse in das Uberplante Gebiet, fliel3t durch die ErschlieRungsstralie
im Suden ausgehend von Am Hirtenhausle nun Oberflachenwasser auf das Areal (vgl. Abbil-
dung 10 und Abbildung 11). Die Abflussmenge betragt bei einem aufltergewdhnlichen Ereignis
rund 0,05 m?%s. Durch die angepasste StralRenplanung von 2026 verringert sich der Zufluss

ins Gebiet im Vergleich zu 2024 (Simulationslauf 1 siehe Kapitel 6.2.1) um 0,15 m3/s.

Auch durch die veranderte Nutzung im Gebiet selbst erhéhen sich FlieRtiefen im Vergleich zur
Bestandssituation (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13 bzw. Plan Nr. 6 und 7).

Durch die erhéhte Abflussbildung und die veranderten FlieRwege aber auch eine veranderte
Abflusskonzentration entlang der FlieRwege erhdhen sich die Abflussspitzen aus dem Gebiet
lokal um z. B. ca. 0,02 m®s im Norden der neuen ErschlieBungsstralle, wo diese an die
Bronnackerstrafle anschliet. Dadurch kommt es jedoch nicht zu erhdhten Fliefdtiefen an der
Bestandsbebauung. Lediglich direkt im StraBenraum wurden auf den nachsten rund 50 m

punktuell Erhéhungen um 1 bis 2 cm berechnet.

Durch die geplanten Retentionsmulden im Gebiet werden die Abflisse aus dem Plangebiet
nach Norden zwar teilweise zurickgehalten. Jedoch kommt es durch die erhdhte Flachenver-
siegelung im Vergleich zum Bestand zu einer leichten Erhéhung der Oberflachenabflisse aus
dem Gebiet. So erhoht sich die Abflussmenge in Richtung Am Olacker bei einem aulerge-
woéhnlichen Starkregen um ca. 0,04 m%s. Eine signifikante Erhdhung der Uberflutungstiefen
an der Bestandsbebauung aulRerhalb des Baugebiets tritt dadurch jedoch nicht auf. Lediglich
lokal wurden auf den Flurstiicken 134/2, 134/3 und 137 Erhéhungen in den maximalen Flief3-

tiefen um 1-5 cm im Nahbereich der Bestandsgebaude berechnet.

Erhéhungen der Flieldtiefen im Plangebiet lassen sich vor allem in den geplanten Retentions-
mulden erkennen, wobei sich eine ungleichmaRige Verteilung zeigt. Die Flachen im Stdwes-
ten (G1.1 bis G1.3) werden kaum beaufschlagt. Die maximalen Wassertiefen liegen in den
Mulden G1.1 und G1.2 bei einem aufRergewdhnlichen Starkregen unter 5 cm. Die Mulden
nordlich hiervon (G1.4 und G1.5 sowie Flache 3 und 4) laufen dahingegen bei einem Szenario
AuBergewodhnlich in Richtung Norden uUber. Um das geschaffene Retentionsvolumen besser
zu nutzen, sollte das Entwasserungskonzept durch entsprechende Gelandemodellierungen

und den Anschluss von Flachen in die sidlichen Gelandemulden angepasst werden.
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Abbildung 13: Verdnderung der Wassertiefen Simulationslauf 3 (uiberarbeiteter Pla-
nungszustand 2026 mit angepassten Baugrundstiicken) auBergewohnli-
ches Ereignis

Weitere Erhdhungen der Wassertiefen im Vergleich zur Bestandssituation konnten an den Ge-
baudekoérpern der geplanten Bebauung festgestellt werden, wo diese in Abflusswegen liegen.
Das Schadenspotential an den geplanten Gebauden kann z. B. durch eine Abdichtung der
Gebaudehulle und Anhebung der EFH verringert werden (siehe Kapitel 7.3). Alternativ ist es
moglich, den Abflussweg durch Gelandemodellierungen des Grundstiicks vom Gebaude weg-
zulenken, wenn hierdurch die Situation an der benachbarten Bebauung nicht verschlechtert

wird (siehe Kapitel 7.1).
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6.2.4 Simulationslauf 4 (liberarbeiteter Planungszustand 2026 mit angepassten Bau-

grundstiicken und optimierter Retention)

Nachfolgend wird das Ergebnis der Uberarbeiteten Berechnungsvariante von 2026 fir das
Szenario Aullergewdhnlich beschrieben und bewertet. Hier sind die Gebaudegeometrien und
Flachennutzung laut den Planungsunterlagen (vgl.Universitatsstadt Tldbingen, 2026)) Gber-
nommen worden. Zusatzlich zu den in der vorherigen Planungsberechnung angepassten Bau-
grundstlicken (siehe Kapitel 6.2.3) wurden die Retentionsraume G1.3-1.5, 3 und 4 vergroRert,
um den erhdhten Oberflachenflachenabfluss durch die Flachenversiegelung im Baugebiet

auch beim aufliergewdhnlichen Starkregenereignis zu kompensieren.

Beim Retentionsraum G1.3 wurde die Sohle der Mulde auf 338,45 m 4. NHN abgesenkt und
die Verbindung zur Mulde G1.4 herabgesetzt, um das Volumen in diesem Bereich zu vergrd-
Rern. Die Sohle des Retentionsraums G1.5 wurde auf 338,0 m . NHN und die der Mulde 3
auf 337 m 0. NHN abgesenkt. Am Retentionsraum 4 wurde die Sohle bis auf 335,8 m (0. NHN
abgesenkt. Diese Art der VolumenvergréRerung erfolgte jedoch nur exemplarisch und stellt

keine zwingende Vorgabe dar.

Im Planungszustand werden durch die Nachverdichtung in TUbingen-Weilheim im Bereich
»Hinter den Garten* bisherige Grinflachen durch Gebaude, Platze oder Stellplatze versiegelt.
Zudem werden Wegestrukturen ausgebaut und angepasst, um die neuen Flachen zu erschlie-
RBen. Deshalb verdndern sich die bisherigen Uberflutungstiefen, Ausdehnungsflachen und

FlieRwege im Baugebiet deutlich.

Um die Veranderung der FlieRtiefen im Baugebiet ,Hinter den Garten selbst, aber auch fur die
Unter- bzw. Anlieger, genauer zu betrachten, empfiehlt sich eine Berechnung der Differenz der

beiden Uberflutungstiefen Bestand und Planung zu erstellen (Abbildung 15).

Gab es bisher keine Zuflisse in das uberplante Gebiet, flie3t durch die Erschlielungsstralie
im Stden ausgehend von Am Hirtenhausle nun Oberflachenwasser auf das Areal (vgl. Abbil-
dung 10 und Abbildung 11). Die Abflussmenge betragt bei einem auRergewdhnlichen Ereignis
rund 0,05 m?¥s. Durch die angepasste Strallenplanung von 2026 verringert sich der Zufluss

ins Gebiet im Vergleich zu 2024 (Simulationslauf 1 siehe Kapitel 6.2.1) um 0,15 m?/s.

Auch durch die veranderte Nutzung im Gebiet selbst erhéhen sich FlieRtiefen im Vergleich zur
Bestandssituation (vgl. Abbildung 14 und Abbildung 15 bzw. Plan Nr. 8 und 9).
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Abbildung 14: Berechnungsergebnisse Simulationslauf 4 (liberarbeiteter Planungszu-
stand 2026 mit angepassten Baugrundstiicken und optimierter Re-

tention) auBergewohnliches Ereignis

Durch die erhéhte Abflussbildung und die veranderten FlieRwege aber auch eine veranderte
Abflusskonzentration entlang der FlieRwege erhdhen sich die Abflussspitzen aus dem Gebiet
lokal um z. B. ca. 0,01 m3*s im Norden der neuen ErschlieBungsstrale, wo diese an die
Bronnackerstral’e anschlief3t. Dadurch kommt es jedoch nicht zu erhéhten FlieRRtiefen an der
Bestandsbebauung. Lediglich direkt im StraBenraum wurden auf den nachsten rund 20 m
punktuell Erhdhungen um 1 bis 2 cm berechnet.

Durch die geplanten Retentionsmulden im Gebiet werden dahingegen die Abfliisse aus dem
Plangebiet nach Norden trotz der erhdhten Flachenversiegelung im Vergleich zum Bestand
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leicht reduziert. So verringert sich die Abflussmenge in Richtung Am Olacker bei einem aufier-
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gewoOhnlichen Starkregen um ca. 0,02 m3/s.

Abbildung 15: Verdnderung der Wassertiefen Simulationslauf 4 (uiberarbeiteter Pla-
nungszustand 2026 mit angepassten Baugrundstiicken und optimierter
Retention) auBergewdhnliches Ereignis

Erhdhungen der Flief3tiefen im Plangebiet lassen sich vor allem in den geplanten Retentions-
mulden erkennen, wobei sich eine ungleichmafige Verteilung zeigt. Die Flachen im Studwes-
ten (G1.1 bis G1.2) werden kaum beaufschlagt. Die maximalen Wassertiefen liegen hier bei
einem auliergewdhnlichen Starkregen unter 5 cm. Die Mulden nérdlich hiervon (G1.4 und G1.5

sowie Flache 3 und 4) laufen dahingegen bei einem Szenario Aulergewdhnlich in Richtung
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Norden Uber. Um das geschaffene Retentionsvolumen besser zu nutzen, sollte das Entwas-
serungskonzept durch entsprechende Gelandemodellierungen und den Anschluss von Fla-

chen in die sudlichen Gelandemulden angepasst werden.

Weitere Erhéhungen der Wassertiefen im Vergleich zur Bestandssituation konnten lokal an
den Gebaudekdrpern der geplanten Bebauung festgestellt werden, wo diese in Abflusswegen
liegen. Das Schadenspotential an den geplanten Gebauden kann z. B. durch eine Abdichtung
der Gebaudehille und Anhebung der EFH verringert werden (siehe Kapitel 7.3). Alternativ ist
es moglich, den Abflussweg durch Gelandemodellierungen des Grundstiicks vom Gebaude
wegzulenken, wenn hierdurch die Situation an der benachbarten Bebauung nicht verschlech-
tert wird (siehe Kapitel 7.1).

7 MaBnahmenvorschlage zur Starkregenvorsorge

7.1 Ableitung von Oberflaichenwasser

Bei den Planungsberechnungen hat sich gezeigt, dass ausgehend von der Stralle Am Hirten-
hausle, Oberflachenwasser Uber die neue ErschlieBungsstralle in das Baugebiet gelangt.
Durch eine Querrinne und / oder Ausformung einer Mulde in Richtung Landgraben kdnnte
dieser Zufluss verringert bzw. ganzlich unterbunden werden. Das Schadenspotential durch
diesen Zufluss ist durch die Ableitung Uber die Erschlieungsstralte (Notwasserweg) jedoch

als gering einzuschatzen.

Im Planstand von 2026 wurde aufgrund dieses Hinweises bereits eine Schwelle in der Stra-
Renplanung aufgenommen, sodass sich die mdglichen Zuflisse von Oberflachenwasser beim
aullergewoOhnlichen Starkregenereignis Uber die neue ErschlieRungsstrale ins Gebiet deutlich

reduziert haben (siehe hierzu u. a. Ausfiuihrungen in Kapitel 6.2.2).

Im Simulationslauf 1 (Planungszustand 2024) zeigt sich zudem, dass der geplante Graben
entlang des Graswegs Dorfetterweg nicht ausreicht, um den Oberflachenabfluss in die geplan-
ten Retentionsrdume abzuleiten. Soll diese Variante weiterverfolgt werden, ware beispiels-
weise eine Leitstruktur entlang des Weges oder Wegerhdhung bzw. Aufdimensionierung der

geplanten Graben zielfihrend, um die Anlieger vor einer Verschlechterung zu schitzen.

Im Uberarbeiteten Planungszustand (2026; Simulationslaufe 2 bis 4) wird durch die erganzten
Retentionsmulden entlang des Dorfetterwegs der Oberflachenabfluss nach Westen erfolgreich

unterbunden.

Soll eine Umlenkung der Abflisse zum Schutz vor Oberflachenwasser um die Neubauten
herum stattfinden, ist sicherzustellen, dass es durch den veranderten Fliellweg nicht zur Ver-

schlechterung auf den benachbarten Grundstiicken kommt. Da die genannten FlieRwege das
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Oberflachenwasser in Richtung der geplanten Retentionsmulden fiihren, ist die Gefahrdung
fur eine Erhéhung des Abflusses aus dem Baugebiet heraus bei dieser Malnahme als sehr

gering einzuschatzen.
7.2 Flachenvorsorge

Um den Abfluss aus dem Gebiet heraus zu verringern und die erhéhte Flachenversiegelung
durch die Nachverdichtung zu kompensieren, werden im Folgenden einige Malihahmen vor-

geschlagen:

Die geplanten Neubauten sollten, soweit mdglich mit Griindachern (Extensivbegriinung;
ca. 30-40 I/m?) bzw. eventuell sogar Retentionsdachern (Intensivbegriinung; ca. 60-80 1/m?)
ausgestattet werden. Bei einem Retentionsdach kann der gesamte Niederschlag eines selte-
nen Starkregens (42,6 mm) bzw. auRergewdhnlichen Starkregens (57,5 mm) auf den Dachfla-
chen zurtickgehalten und gedrosselt abgeleitet werden. Selbst bei einem extremen Ereignis

(125 mm) kann mehr als die Halfte des Niederschlags gepuffert werden.

Alle geplanten Griinflachen inklusive des StralRenbegleitgriins sollten eingetieft werden (vgl.
Abbildung 16). Dadurch kann das anfallende Niederschlagswasser bei entsprechend geringer
Schadstoffbelastung gezielt auf diese Flachen abgeleitet und die Abflusskonzentration entlang
der Wegstrukturen gemindert werden. Zur Starkung des natlrlichen Wasserkreislaufs wird das

gesammelte Oberflachenwasser dann verdunstet und / oder versickert. Auch eine gedrosselte

Einleitung in den Landgraben ist méglich, wenn keine unzulassigen Belastungen vorliegen.

Abbildung 16: Versickerung iiber Tiefbeete im StraBenseitenraum (links) und Beispiel
fur eine innerstadtische Retentionsflache in Berlin-Adlershof (rechts)
(Bildquelle: MUST Stadtebau, RWTH Aachen Institut fiir Stadtbauwesen
und Stadtverkehr (ISB))
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Erganzend wird in FlieRwegen auf Griinflachen das Anlegen von Retentionsmulden, wie sie in
der Freiflachengestaltung z. B. der Spielflache oder dstlich des Quartierplatzes vorgesehen
sind, empfohlen. Hierdurch kann weiteres Volumen zum Rickhalt des Oberflachenwassers
generiert und die Gefahrdung an angrenzender Bebauung verringert werden. Auch die Gestal-

tung multifunktional genutzter Flachen oder sogenannter Wasserplatze (vgl. RWTH Aachen

Institut fur Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB), S. 24) ist beispielsweise am Quartierplatz
denkbar.

Abbildung 17: in Retentionsmulden simulierte Riickhaltevolumina Simulationslauf 4
(Giberarbeiteter Planungszustand 2026 mit angepassten Baugrundstii-
cken und optimierter Retention)
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In Abbildung 17 und in Tabelle 2 sind die im Simulationslauf 4 simulierten Rickhaltevolumina
auf den einzelnen Flachen dargestellt. Diese liegen z. T. Uber den in der Freiflachenplanung
angegebenen Volumina, da die berechneten Einstautiefen bei einem aullergewohnlichen
Starkregen hoher sind und die Retentionsflachen Uberlaufen. Eine physische Vergrélerung

der Retentionsmulden erfolgte, wie in Kapitel 6.2.4 beschrieben lediglich an den Retentions-

raumen G1.3-1.5, 3 und 4.

Tabelle 2: Simulierte Retentionsvolumina bei Simulationslauf 4
Flache Volumen bis Gelandeoberkante” Eingeslt?a:;:isii\éz'l;;lrgzzeauf oy
Flache G1.1 6,5 m? 2,2m?
Flache G1.2 6,1 m3 2,5m?3
Flache G1.3 16,9 m3 19,0 m?
Flache G1.4 50m3 15,1 m3
Flache G1.5 30,5 m3 42,3 m?
Flache 2 3,3md 4.4 m3
Flache 3 30,5 m? 46,0 m®
Flache 4 94,1 m? 103,9 m?
Flache 5.1 0,4 m? 0,9m?
Flache 5.2 0,2m?3 0,9 m?
Flache 5.3 0,3md 0,6 m?
Flache 6.1 0,4 m? 3,1Tm?
Flache 6.2 1,2 md 3,0m3
Flache 6.3 0,9m? 2,6 m?
Flache 7.1 0,5m?3 1,6 m?
Flache 7.2 0,5m?3 2,1 md
Flache 7.3 0,5m? 1,7m?
Flache 7.4 0,6 m3 2,0 m3
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Flache Volumen bis Geldndeoberkante” Einges;ae::istiX:Ll;ggaeauf LD
Flache 7.5 0,5m? 21m?
Flache 7.6 0,7 m? 1,9 m?
Flache 8 10,1 m? 21,1 m3

*niedrigster Punkt in der B6schungsoberkante

Fir den Rickhalt eines aulRergewdhnlichen Starkregenereignisses ist es, wenn die Baugrund-
stlicke eingeebnet werden, vor allem relevant, dass in den Mulden G 1.1-1.5 ein Volumen von
mindestens 60 m?® zur Verfigung steht, wobei hier den Mulden G1.4 und G1.5 der grof3ere
Anteil des Oberflachenwassers zuflie3t. Des Weiteren sollte an der Mulde 3 ein Volumen von
mindestens 35 m? und an der Mulde 4 von mindestens 100 m® zurickgehalten werden, um
den Abfluss aus dem Baugebiet auf das Niveau der unbebauten Bestandssituation zu senken.
Wichtig ist an der Retentionsmulde 4, dass das angrenzende Gelande (Muldenoberkante)
nach Norden und Nordosten mindestens 336,3 m (. NHN betragt, um eine friihzeitige Entlas-

tung in Richtung der Bestandsbebauung zu verhindern.

Wird in den geplanten Retentionsmulden unterirdisches Volumen (Rigolen) verbaut, sollte die-
ses nicht nur durch Infiltration, sondern auch Uber leistungsfahige Einlaufe mit beaufschlagt
werden. Hierzu bieten sich z. B. Rundeinlaufe am Muldentiefpunkt mit dreidimensionalen Re-
chen (z. B. Domrechen; siehe Abbildung 18 links) an. Auch eine Zuleitung Uber Grabenstruk-
turen mit einem Einlauf mit zweidimensionalem Rechen (Karlsruher Modell; siehe Abbildung

18 rechts) ist bei hohen Niederschlagsintensitaten zu empfehlen.

Abbildung 18: Beispiele fiir Einlaufe mit Domrechen (links und Mitte) und Beispiel einer
Einlaufsituation nach Karlsruher Modell (rechts; Quelle: DWA 2015)
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Bei der Freiflachenplanung sollte auRerdem beachtet werden, dass Strukturen (Wege, Ra-
batte, etc.) auf den geneigten Flachen méglichst hangparallel angelegt werden, um den Flief3-
weg hangabwarts nach Norden oder in Richtung Landgraben zu unterbrechen und den Ober-
flachenabfluss zu verzdgern. Eine Terrassierung von Hangflachen kann ebenfalls zu einer Ver-

zdgerung des Oberflachenabflusses beitragen.

Bei allen genannten MaRnahmen sind zudem positive Effekte auf das Mikroklima und die Luft-

qualitat zu erwarten.

7.3 Bauvorsorge und hochwasserangepasste Bauweise

Es wird empfohlen, mdglichst bis zu einem aufl’ergewohnlichen Ereignis (mittlere Eintrittswahr-
scheinlichkeit) den Oberflachenwasserzutritt in Gebaude durch geeignete Schutzmalinahmen

zu vermeiden (Objektschutz).

Fur tiefliegende Offnungen mit erhdhtem Gefahrdungspotenzial, wie Tiefgarageneinfahrten
und Luftungsoéffnungen von Untergeschossen, wird ein Freibord von ca. 20 cm empfohlen. Fir
die tbrigen Offnungen kann unter Risikoabwagungen méglicherweise auf ein Freibordmal

verzichtet werden.

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstiicksentwasserungsanlagen, wie Toiletten mit
Wasserspulung, Bodenablaufe, etc., die tiefer als die Stral’enoberflache an der Anschluss-
stelle der Grundstiicksentwasserung (Rickstauebene) liegen, sollten gegen Rickstau (Wohn-

raumnutzung nur mit Hebeanlage) gesichert werden.

8 Fazit

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden die Gefahrdung durch Starkregen fur das Gebiet ,Hin-
ter den Garten“ in Tubingen-Weilheim umfassend untersucht und mogliche Veranderungen

durch die geplante Nachverdichtung ermittelt.

Durch die geplante Bebauung des Baugebiets ,Hinter den Garten® wird die Flache tiw. deutlich
verandert. Damit verandern sich auch die FlieBwege in diesem Bereich stark. Auch aulRerhalb

des Planungsbereiches kommt es lokal zu Veranderungen der FlieRwege und Wassertiefen.

Um mogliche negative Auswirkungen fur die umliegende Bebauung zu vermeiden, wurden
mehrere Malinahmen zur Retention sowie der Lenkung des Starkregenabflusses in die Pla-
nungen zur Gebietserschlieung tbernommen. Die Planungsberechnungen 3 und 4 mit dem
aktualisierten Planstand vom April 2026 werden dabei fir eine mdgliche Umsetzung diskutiert
(siehe Kapitel 6.2.3 und Kapitel 6.2.4).
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Im Simulationslauf 3 hat sich gezeigt, dass es am nérdlichen Gebietsrand zu einer leicht er-
hohten Abflussspitze (+ 0,04 m?/s) beim aufltergewohnlichen Starkregenereignis im Vergleich
zur unbebauten Bestandssituation kommt. Hierdurch sind im Nahbereich an der Bebauung auf
den Flurstiicken 134/2, 134/3 und 137 leicht erhdhte Flieltiefen (+0,01-0,05 m) berechnet wur-

den.

Durch eine Optimierung der Retentionsraume (Simulationslauf 4 siehe Kapitel 6.2.4) entlang
des Dorfetterwegs konnte dieser erhéhte Gebietsabfluss beim aulergewohnlichen Starkre-
genszenario reduziert werden, sodass in dieser Variante die geringsten nachteiligen Verande-

rungen an der Bestandsbebauung berechnet wurden.

Durch die geplanten Ruckhaltemalinahmen im Gebiet konnte keine nachteiligen Veranderun-
gen fur die umliegende Bestandsbebauung nachgewiesen werden. Teilweise verringern sich

die Abflusse von der Uberplanten Flache sogar.

Eine endgultige Aussage uber die FlieBwege auf den Uberplanten Flachen, vor allem im Be-
reich der privaten Flachen, sowie die Abflusskonzentration entlang dieser kann zu diesem Zeit-
punkt noch nicht endgiiltig getroffen werden. Jedoch ist durch die Rickhaltung des Oberfla-
chenabflusses in zahlreichen Mulden nicht mit nachteiligen Auswirkungen auf die Bestands-
bebauung zu rechnen. Auch ist es mdglich, allgemeine Handlungsempfehlungen fir die wei-
teren Planungsschritte abzuleiten (siehe Kapitel 7), um die Starkregengefahrdung im Bauge-

biet ,Hinter den Garten* ausreichend zu wirdigen.
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